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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo

1

01 01.P25.A60.005 mq  €        9,60 

2 01 01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo mq  €        1,64 

3

01 01.P25.C15.005 mq  €       23,27 

4 01 01.P25.C15.010 Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo mq  €        2,70 

5

01 01.P25.C15.015 mq  €       37,17 

6 01 01.P25.C15.020 Fino a m 10 di h - per ogni mese oltre il primo mq  €        4,25 

7

01 01.P24.G10.005 g  €        4,14 

8

28 28.A05.A06.005 mq  €        2,26 

9

28.A15.A05.005 cad  €     148,91 

10

28.A20.A05.015 cad  €       13,09 

11

28.A20.H05.010 cad  €       15,35 

12

28.A35.A05.005 cad  €       50,00 

13

01.P24.H50.005 h  €        9,22 

numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, nonchè 
ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso 
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle 
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 
Per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di 
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale 
di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno 
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo 
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e 
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione 
orizzontale per ogni piano).

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di 
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale 
di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno 
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo 
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e 
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione 
orizzontale per ogni piano).

Affitto di montacarichi meccanici di portata fino a 1 tonn. 
compreso il compenso per consumi manutenzione, escluso 
l'onere del manovratore

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta 
in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro 
quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di 
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in 
rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la 
durata del cantiere

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa 
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. Di 
dimensione grande (fino a 70x70 cm)

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il 
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e 
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in 
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 
34A233BC da 9 kg.

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a 
sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di 
elaborati progettuali e/o relazioni etc...

Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per 
alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso 
carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo 
funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di 
effettivo impiego. Potenza fino a 5, 5 kW.
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

14

28 28.A05.B10.005 m  €       17,00 

15

28 28.A05.E10.005 m  €        4,00 

16 28 28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m  €        0,55 

17

28 28.A05.E25.005 m  €        0,40 

18

28 28.A05.E60.005 mq  €       37,00 

19

02 02.P02.A58.010 mq  €       17,71  €       17,44 98,48%

20

01 01.A02.G00.010 mc  €       32,88  €       32,88 100,00%

21

01 01.A02.G10.030 mc  €        4,93  €         2,42 49,10%

22 oneri di discarica mc  €       10,00 

23

01 01.A09.A55.010 mq  €       16,47  €         3,17 19,26%

24

02 02.P45.L35.010 mq  €       43,64  €       17,66 40,66%

25 OPERAIO QUALIFICATO ora  €       29,72  €       29,72 100,00%
26 OPERAIO SPECIALIZZATO ora  €       31,90  €       31,90 100,00%
27 ganci fermacoppo in rame 90x20 (n. 16 al mq) cad  €        0,42 
28 ganci fermacoppo di prima fila in rame 200x20 (n. 12 al ml) cad  €        0,58 

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 
1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da 
realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle 
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, 
cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce 
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che 
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto 
ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto 
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento 
a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati 
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza 
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di 
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 
cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  misurato a 
metro lineare posto in opera

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro 
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, 
opportunamente verniciati; le ante opportunamente 
assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da 
diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 
opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le 
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in 
posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

Rimozione manto di copertura compresa la cernita e 
l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in 
coppi

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto alle discariche. A mano

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e 
scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, 
da 10 km fino a 30 km di distanza

Fornitura e posa di pannelli preformati per l'isolamento dei 
tetti Per sottocoppo

Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto 
inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

29

01.P24.H60.005 h  €        2,03 

30 01.P15.E30.010Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x5 m  €        0,44 

31

01.P14.L40.02 cad  €        0,62 

32

02.P45.L40.005 m  €       17,73  €       11,32 68,83%

33 01.P25.B30.005 Affitto di telone impermeabile al m² d  €        0,20 
34 26.P04.A05.010 coppo Piemonte antichizzato cad  €        0,72 

35

A.P.N.6 mq  €       18,47 

36

01.A04.A10.005 mc  €     117,66  €       56,56 48,07%

37

A.P. N.2 mq  €       23,23 

38

02 02.P55.N36.010 mq  €       31,53  €       30,53 96,83%

39

02 02.P02.A34.010 mq  €        8,07  €         8,07 100,00%

40

02 02.P02.A34.020 mq  €        1,61  €         1,61 100,00%

41

02 02.P55.N14.020 mq  €       31,14  €       28,78 92,42%

42

02 02.P55.N18.010 mq  €       36,22  €       33,86 93,48%

43

27 27.A60.H35.005 mq  €       51,74  €       23,15 44,75%

44

27 27.A60.H35.010 mq  €       74,82  €       34,73 46,42%

45

27 27.A05.C05.005 mq  €       37,30  €       25,90 69,44%

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di 
kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il  
unzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo 
effettivo impiego. Mole angolari, trapani e simili

Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva.
Lunghezza cm 6,5

Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto. 
Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento

PROVVISTA E POSA DI GANCI FERMACOPPO IN RAME, 
COMPRENSIVO DI OGNI ONERE

Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di 
calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m³ 1 di 
sabbia)Idraulica

POSA DI LISTELLATURA ALLA PIEMONTESE, 
COMPRENDENTE: PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA, 
INCHIODATURA SULLA SUPERFICIE DELLA VOLTA 

Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato 
comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto 
scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad 
affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il 
trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il 
carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata 
su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con 
valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale

Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: di spessore fino a 
cm 4

Rimozione di intonaco su soffitti e pareti: sovrapprezzo per 
ogni cm in più di spessore

Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a 
cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, 
(servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di 
sollevamento): per esterni

Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di 
rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2) eseguito 
con malta di calce idraulica e grassello

INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici, fregi, decori 
in malta a base di calce naturale fibrorinforzata esente da sali 
solubili, con composizione e curva granulometrica analoga a 
quella del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa 
l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d'acciaio, filo 
di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in 
aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa 
l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi in 
loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d'arte Altezza 
massima fino a 25 cm

INTONACI E CORNICI - Realizzazione di cornici, fregi, decori 
in malta a base di calce naturale fibrorinforzata esente da sali 
solubili, con composizione e curva granulometrica analoga a 
quella del vecchio intonaco, eseguito su muratura, compresa 
l'esecuzione di armatura mediante posa di chiodi d'acciaio, filo 
di ferro zincato, eventuali tasselli, in modo da realizzare in 
aggetto le proporzioni mancanti di modanature. Inclusa 
l'esecuzione di sagomature, dime metalliche da realizzarsi in 
loco in modo da rendere il lavoro finito a regola d'arte Altezza 
massima fino a 50 cm

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali a secco per 
mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa 
l'asportazione dei residui con pennellese
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

46

27 27.A05.C10.005 mq  €       73,49  €       67,67 92,08%

47

27 27.A05.E05.005 m²  €       62,46  €       60,47 96,82%

48

27 27.A05.E10.005 m²  €       67,54  €       65,55 97,06%

49

27 27.A05.E15.005 m²  €       16,14  €       13,33 82,57%

50

02 02.P95.V30.010 m²  €     318,63  €      203,06 63,73%

51

02 02.P95.V32.010 m²  €     500,58  €      362,27 72,37%

52

02 02.P95.V38.010 m²  €     130,59  €      127,59 97,70%

53

02 02.P95.V40.010 m²  €     918,32  €      846,14 92,14%

54

27 27.A30.B15.005 m²  €     216,23  €      198,78 91,93%

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua 
addizionata a agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di 
pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di 
materiale assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo 
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento 
secondo le norme vigenti

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di 
prodotto biocida a spruzzo, iniezione o pennello e rimozione 
meccanica dei microrganismi biodeteriogeni, inclusi oneri di 
protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di 
applicazione

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di 
prodotto biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica 
di vegetazione infestante, inclusi oneri di protezione delle 
aree circostanti e saggi preliminari di applicazione

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Trattamento 
preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni 
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto 
biocida

Intervento di consolidamento e restauro di balaustra  in pietra 
in mediocre stato di conservazione, con  intervento previsto 
fino al 50%, comprendente la pulizia a fondo per 
l'eliminazione di croste nere e di residui vari che hanno 
intaccato in parte la superficie di detti elementi in pietra con 
impacchi a più riprese di detergenti. Rimozione della malta 
deteriorata a giunzione degli elementi antichi e correnti. 
Esecuzione di collegamenti con tiranti tra le varie parti 
formanti il corrente con foratura e posa del tirante in acciaio e 
calatura nel vano di malta espansiva. Sigillatura e ripristino 
con malta di calce colorata in pasta sia a stuccatura dei vari 
elementi decoranti il corrente inferiore e superiore che su 
quelli a contatto della muratura ad esclusione del trattamento 
superficiale di protezione, conteggiato una sola volta

Come voce precedente: in cattivo stato di conservazione con 
intervento previsto superiore al 50% di balaustra.

Intervento su davanzali in pietra delle finestre, comprendente 
il lavaggio, la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali 
di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi 
e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte 

Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato 
mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura 
esistente, con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura 
originaria, comprendente la rimozione  degli elementi lignei 
deteriorati, la sistemazione della ferramenta esistente, la 
sigillatura dei vari elementi di legno, il ripasso degli squadri, 
degli intarsi con inquadratura, la sostituzione di alcuni riquadri 
con legname simile all'esistente, il ripristino degli elementi 
con eventuali intarsi lignei e la sistemazione generale del 
serramento

PULITURA - Rimozione distrati manutentivi sovrammessi (olii, 
cere, vernici) mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi 
puri e reagenti da laboratorio, sistemi chelanti ed emulsioni) 
all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in 
ragione della polarità, tipo carbossimetilcellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, polimeri addensanti  inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante 
applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa 
esecuzione di test di solubilità, con metodologia selettiva e 
graduale al fine di preservare la materia originale . Compresi 
oneri per  la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di 
lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

55

27 27.A30.C10.005 m²  €       36,77  €       33,83 92,01%

56

27 27.A30.E15.005 m²  €     140,31  €      135,34 96,46%

57

27 27.A30.F10.005 m²  €       36,32  €       33,84 93,16%

58

02 02.P80.S12.020 m²  €       36,76  €       34,70 94,39%

59

02 02.P80.S44.010 m²  €       16,36  €       12,83 78,45%

60

02 02.P80.S66.010 m²  €        6,75  €         2,78 41,15%

61

02 02.P80.S68.010 m²  €        5,93  €         2,78 46,80%

62

02 02.P80.S70.010 m²  €        3,82  €         1,74 45,45%

63

02 02.P80.S72.010 m²  €        7,64  €         5,76 75,36%

64

02 02.P95.V54.010 m²  €     262,11  €      254,54 97,11%

65

02 02.P95.V22.010 m²  €     108,30  €       95,69 88,36%

66

01 01.P24.H10.005 h  €        2,76 

67

A.P. N°1 a corpo  €     311,61  €      293,33 94,13%

68

27 27.A05.C10.005 m²  €       73,49  €       67,67 92,08%

69

27 27.A07.A15.005 m²  €        8,87  €         7,93 89,42%

DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo: impregnazione 
del legno con antisettico a base di permetrina mediante 
pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di nuovi attacchi di 
microrganismi e organismi biodeteriogeni.

INTEGRAZIONE - Stuccature delle lacune e rasatura delle 
stuccature mediante applicazione a spatola di stucco idoneo

PROTEZIONE FINALE - Finitura della superficie lignea 
mediante applicazione a pennello di miscele di cere naturali o 
sintetiche, con finalità protettive. Comprensivo della 
lucidatura finale.

Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in 
materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni 
appropriati, misurata in proiezione: su superfici con 
modanature e decori a rilievo semplici

Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i 
ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su pietre tenere e 
rivestimenti in cotto

Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento 
mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato 
di etile, adatta a successiva tinteggiatura

Risanamento o protezione di paramento di facciata in pietra, 
marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente 
pulite, con una ripresa di protettivo non filmogeno, per un 
assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno, 
esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni ripresa in più 
oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2

Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del 
fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di 
distacco mediante semplice spazzolatura: con vernici 
convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno)

Ripulitura di elementi in marmo ornamentali, in rilievo o 
bassorilievo, con ausilio di microgetto d'acqua a pressione 
controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto 
altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, 
rilucidatura finale

Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi 
particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di 
materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con 
nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, gli 
adattamenti e quanto altro necessario, esclusi i trattamenti 
superficialie il trasporto: sostituzione di materiale fino a kg 2 
Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso 
il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi Statica

RIPRISTINO DELLA CROCE IN FERRO SULLA SOMMITA' 
DELLA COPERTURA IN COPPI COMPRESA LA PULITURA, IL 
CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA E LE OPERE DI 
MURATURA CONNESSE

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua 
addizionata a agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di 
pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di 
materiale assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo 
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento 
secondo le norme vigenti

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi 
eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la 
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il 
trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale 
secondo le norme vigenti per depositi superficiali incoerenti, 
quali polvere poco sedimentata, terricio, deiezioni animali 
ecc...
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

70

27 27.A07.A15.010 m²  €       17,74  €       15,86 89,42%

71

27 27.A07.H15.005 m²  €       35,92  €       33,84 94,20%

72

27 27.A07.H15.010 m²  €       69,09  €       66,62 96,42%

73

74

27 27.A07.H15.015 m²  €       95,67  €       92,51 96,70%

75

27 27.A60.H25.005 m²  €       14,40  €       13,40 93,09%

76

27 27.A05.B05.005 m²  €     276,23  €      266,45 96,46%

77

27 27.A05.B05.010 m²  €     548,79  €      519,16 94,60%

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi 
eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti, la 
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il 
trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale 
secondo le norme vigenti per depositi superficiali 
parzialmente coerenti, quali polvere sedimentata e scialbi 
poco aderenti

STUCCATURA - Microstuccatura  da eseguirsi a livello con 
malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata 
NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi 
per la composizione della malta idonea per colore e 
granulometria,  nei casi di disgregazione differenziale per 
fenomeni diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq

STUCCATURA - Microstuccatura  da eseguirsi a livello con 
malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata 
NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi 
per la composizione della malta idonea per colore e 
granulometria,  nei casi di disgregazione differenziale per 
fenomeni diffusi sulla superficie entro il 50% in 1 mq

STUCCATURA - Microstuccatura  da eseguirsi a livello con 
malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata 
NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi 
per la composizione della malta idonea per colore e 
granulometria,  nei casi di disgregazione differenziale per 
fenomeni diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq

INTONACI E CORNICI - Finitura superficiale di intonaci e tinte 
interne mediante velatura con resina-microemulsione 
addizionata con pigmenti naturali, debitamente lavorata da 
rendere la superficie anticata, e quanto altro occorrente per 
rendere il lavoro finito a regola d'arte

DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati 
sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature, 
fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito dalla 
D.L.,  inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate 
mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa 
esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da 
concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione 
meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di 
consumo, le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo 
sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la 
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle 
pubbliche discariche come eventuale rifiuto speciale secondo 
le norme vigenti per strati sottili e poco aderenti, da eseguire 
mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina 
ecc...

DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati 
sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature, 
fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito dalla 
D.L.,  inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate 
mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa 
esecuzione di test di solubilità con idonea metodologia da 
concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione 
meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di 
consumo, le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo 
sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la 
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle 
pubbliche discariche come eventuale rifiuto speciale secondo 
le norme vigenti per strati spessi e induriti, da eseguire 
mediante strumentazioni di precisione quali vibroincisori, 
microtrapani, ablatore ad ultrasuoni e/o sistemi di tipo 
chimico (solventi, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline, 
ecc...)
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

78

27 27.A60.F20.005 m² 29,90 10,29 34,40%

79

27 27.A60.F10.005 mq 14,97 14,60 97,51%

80

02 02.P80.S52.010 mq 43,74 21,63 49,46%

81

02 02.P55.N36.010 mq 31,77 30,69 96,60%

82

27 27.A05.H05.005 mq 50,97 49,91 97,93%

83

27 27.A05.H05.010 mq 101,10 99,85 98,76%

84

27 27.A05.H05.015 m² 168,62 165,65 98,24%

MURATURE E TRAMEZZI - Cauta pulitura di superfici quale 
cotto, arenarie, stucchi, intonaci, non policromati, di interesse 
artistico, in ottimali condizioni di adesione e coesione. 
Rimozione degli strati sovrammessi alla materia originale 
mediante il sistema Jos-Rotec, mediante l'utilizzo di una 
miscela di acqua, aria, inerte (di idonea granulometria e 
durezza) a bassa pressione secondo le raccomandazioni 
NorMal 20/85. Comprensivo di campionature, materiale, 
manodopera, noleggio del sistema operativo, compreso tutti 
gli oneri di trasporto, messa in opera del sistema delle 
coperture e protezione, pulizia finale, nonché rimozione dei 
materiali di risulta incluso il trasporto alle pubbliche discariche 
come rifiuto speciale secondo le leggi vigenti. E' compreso 
inoltre l'onere della raccolta delle acque di lavorazione al fine 
di evitare caduta e dispersione di terra

MURATURE E TRAMEZZI - Scarificatura cauta di giunti, 
eseguita a mano, dei paramenti murari in laterizio delle malte 
non più coese e rese instabili dal tempo, con attrezzo 
metallico idoneo. Compresi la rimozione di materiali di risulta, 
il successivo carico e trasporto a discarica. Compresa altresì la 
lavatura con pressione regolata e la preparazione del giunto 
atto a ricevere la successiva stilatura e quant'altro occorre per 
dare il lavoro ultimato

Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere 
di vetro, granulazione mm 0,1-0,5, durezza MHOS 6-7,  
incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere 
e rivestimenti lapidei

Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato 
comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto 
scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad 
affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il 
trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il 
carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata 
su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con 
valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati 
dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a 
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e granulometria, 
l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura per 
lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della 
superficie e di  profondità entro 1 cm

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati 
dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a 
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e granulometria, 
l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura per 
lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al  50% della 
superficie e di  profondità entro 1 cm

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati 
dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a 
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e granulometria, 
l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura per 
lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 50% della 
superficie  o di complessa esecuzione o lavorazione 
(modanature, aggetti, spigoli)
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codice articolo voce dell'elenco prezzi prezzo
numero 

d'ordine

unità di 

misura

prezzo 
manodopera

% 
manodopera

85

A.P. N°3 a corpo 542,88

86

27 27.A60.H20.005 m² 17,23 14,94 86,73%

87

27 27.A60.F15.005 m² 8,35 6,58 78,83%

88

27 27.A05.G05.005 m² 99,90 92,92 93,01%

89

A.P. N°4 cad 31,90

90

27 27.A07.H05.015 m² 123,27 117,87 95,62%

91

01 01.A20.E48.005 m² 15,62 12,13 77,66%

92

A.P. N°5 mq 16,97

93

02 02.P80.S12.010 m² 12,67 11,51 90,85%

94

28 28.A20.B05.005 cad 54,16

95

28 28.A20.B05.010 cad 3,60

RESTAURO DELLO STUCCO SOPRA IL PORTONE DI 
INGRESSO MEDIANTE METODI MECCANICI O IMPACCHI E 
NEBULIZZAZIONI, VERIFICA DELLA STATICITA' E 
PRESENTAZIONE ESTETICA DEL MANUFATTO

INTONACI E CORNICI - Rasatura leggera con stucco a base 
di grassello di calce selezionata, con speciali additivi di inerti a 
grana e composizione variabile, per l'eliminazione di 
disuguaglianze degli intonaci e successiva lisciatura eseguita 
su superfici vecchie e nuove intonacate a calce. Esecuzione di 
finitura della superficie con paglietta di fetto tale da ottenere 
una superficie lucida. Valutazione al metro quadrato senza 
considerare cornici, spigoli, vuoti, ecc...

MURATURE E TRAMEZZI - Protezione accurata di paramenti 
murari eseguita a qualsiasi altezza mediante l'applicazione di 
una prima mano di velatura ai silicati di potassio leggermente 
pigmentata ed una seconda con protettivo trasparente non 
filmogeno a base di silossani micromolecolari con materia 
attiva pari all'5%

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione 
fra i vari strati dell'intonaco ed il supporto murario su aree 
che risultano distaccate con rigonfiamenti localizzati, sacche 
di porosità e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, 
mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata 
esente da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con 
malta aerea dei bordi degli stessi  e delle fessurazioni al fine 
di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;  
compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. per 
distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
20% in 1 mq

RIMOZIONE MECCANICA MANUALE DI ELEMENTI METALLICI 
COMPRENSIVO DELLA STUCCATURA SUCCESSIVA

STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei 
vari strati di malta mediante applicazione di malte da 
eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con 
malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata 
NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi 
per la composizione della malta idonea per colore e 
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione 
e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 
50% della superficie  o di complessa esecuzione o lavorazione

Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante 
minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, 
terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali, dato a 
pennello o rullo a due riprese intervallate diluite al 30%  la 
prima e al 20%  la seconda, ad una o piu' tinte su fondi gia' 
preparati, previa applicazione di una ripresa di primer di 
fondo, e successiva applicazione di una ripresa di protettivo 
silossanico, esclusa la preparazione del supporto e il 
rifacimento degli intonaci Per interni ed esterni

RIMOZIONE DELL'INTONACO DI FINITURA CON MEZZI 
MECCANICI.

Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in 
materiale lapideo, con acqua e detergenti non schiumogeni 
appropriati, misurata in proiezione: su superfici piane

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due 
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie:. Posa e nolo per minimo 15 
giorni

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due 
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie:. Solo nolo per ogni giorno 
successivo
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