
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

                    

G) ANALISI DEI PREZZI

RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI ESTERNI E RIPRISTINO

DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA V “IL CIRENEO” PRESSO IL

SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA

PROGETTO ESECUTIVO

Restauratrice
Dott.ssa Mariangela Santella

Ufficio Tecnico Sacri Monti
Arch. Roberto Ottone
Geom. Elena Bellazzi

DATA: Dicembre 2017



Analisi
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A.P. N°1
u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (elettricista) ora €        35,27 4,00 4,00 € 141,08

06 06.P09.C02.005 cad €        33,60 0,20 0,20 € 6,72

06 06.P09.A03.010 cad €        10,64 0,20 0,20 € 2,13

06 06.P01.M03.015 m €         2,36 10,00 10,00 € 23,60

06 06.P01.M04.020 m €         4,62 10,00 10,00 € 46,20

06 06.P24.F03.010 Piantana per lampada alogena 300 W cad €      236,08 0,20 0,20 € 47,22

06 06.P24.R03.005 proiettore IP-55 per lamp. alogena   250/400 W cad €      139,37 0,20 0,20 € 27,87

28 28.A20.C10.005 cad €         5,86 0,20 0,20 € 1,17

06 06.A35.A70.010 Fornitura di una lampada portatile. cad €        17,40 0,20 0,20 € 3,48

cad €      148,91 1,00 1,00 € 148,91

a corpo € 448,38

A.P. N°2
u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO COMUNE ora €        29,39 2,00 2,00 € 58,78

01 01.P24.C65.005 h €        61,30 2,00 2,00 € 122,60

28.A05.D35.005 cad €      153,42 0,20 0,20 € 30,68

a corpo € 212,06

A.P. N°3

27.P05.B20.005- u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 3,00 3,00 € 105,81

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 0,00 0,00 € 0,00

CAD € 105,81

A.P. N°4

27.P05.C10.005 u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 8,00 8,00 € 282,16

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 8,00 8,00 € 261,76

CAD € 543,92

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI 

CANTIERE

altezza 
peso

Quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad 
oblò e guida DIN. Escluso piastra di fondo. quadro in PVC 
IP55 con portella ad oblò 200x300x135 TIPO ASC

Centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di 
protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo 
(cieca, trasparente o fume)e guide DIN. centralino da 
parete IP55 con portella 8 moduli

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto 
guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione 
nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti 
mobili. Quadripolare cavo tipo H07RN-F   3 x   4

Cavi in rame rigidi o flessibili, isolati in gomma, sotto 
guaina di policloroprene, a norme CEI 20-19, per tensione 
nominale 450/750 V (Tipo H07RN-F), per collegamenti 
mobili. Quadripolare cavo tipo H07RN-F   4 x   6

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di 
segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a 
batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di 
funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, 
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco 
remiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore 
di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² 
e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo 
per la durata del cantiere

REALIZZAZIONE DI SERBATOIO PER STOCCAGGIO 

ACQUA

altezza 
peso

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il 
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente 
alle norme ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature 
dei viali alberati della citta',  compreso l'autista ed ogni 
onere connesso al tempo di effettivo impiego,  escluso il 
secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18

SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per 
uso igienico sanitario, non interrato, completo di 
accessori, della capacità di 1000 l. Noleggio valutato con 
un ammortamento in cinque anni

INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di 
evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle 
finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive, e condizioni 
conservative; per la messa a punto tecnica di materiali e 
metodologie applicative, preliminare alla progettazione 
esecutiva dell'intervento di restauro.
Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi 
dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche
storico-archivistiche e la redazione di relazione. Stimata 
su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle 
opere provvisionali necessarie - I prezzi s'intendono per 
ogni singolo saggio

altezza 
peso

RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievo dello stato 
di conservazione, tecniche di esecuzione,
interventi precedenti, intervento in corso del manufatto 
con fornitura della mappatura cartacea di cantiere, da 
eseguirsi su rilievo grafico preesistente, suddivisa per voci 
tematiche. Stimato su base oraria del restauratore esclusi 
gli oneri relativi alle opere provvisonali necessarie e alla 
restituzione grafica definitiva - I prezzi s'intendono 
comprensivi di Spese Generali , utili d'impresa, costi della 
sicurezza

altezza 
peso
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A.P. N°5

27.P05.C15.005 u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 16,00 16,00 € 564,32

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 16,00 16,00 € 523,52

CAD € 1.087,84

A.P. N°6

u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 3,00 3,00 € 105,81

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 2,00 2,00 € 65,44

CAD € 171,25

A.P. N°7

u.m. € lunghezza larghezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 16,00 16,00 € 564,32

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 16,00 16,00 € 523,52

CAD € 1.087,84

A.P. N°8

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

02 02.P80.S32.010 m² €        31,53 0,98 2,19 4,29

-2,26

0,05 4,15 0,83

0,05 5,57 2,23

5,09 € 160,50

02 02.P80.S34.010 % 100,00% 0,00 160,50 € 160,50

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 16,00 16,00 € 564,32

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 16,00 16,00 € 523,52

materiali stimati nel 10% % €   1.087,84 0,10 0,10 € 108,78

a corpo € 1.517,62

A.P. N°9

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO (restauratore) ora €        35,27 24,00 24,00 € 846,48

OPERAIO QUALIFICATO (restauratore) ora €        32,72 24,00 24,00 € 785,28

02 02.P02.A52.010 m² €        21,07 6,19 6,19 € 130,42

02 02.P80.S72.030 m² €        13,91 4,04 € 0,00

6,08

2,26

0,20

12,58 € 174,99

materiali stimati nel 10% % €   1.937,17 0,10 0,10 € 193,72

a corpo € 2.130,89

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO ora €        35,27 4,00 4,00 € 141,08

OPERAIO QUALIFICATO ora €        32,72 4,00 4,00 € 130,88

01 01.P24.C50.005 h €        46,54 4,00 4,00 € 186,16

oneri di discarica mc €        10,00 90,00 0,01 0,90 € 9,00

a corpo € 467,12

RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA – Restituzione 
digitale in formato dwg o compatibile dei dati tecnico-
conservativi su tavole grafiche tematiche di cantiere - I 
prezzi s'intendono comprensivi di Spese Generali , utili 
d'impresa, costi della sicurezza

altezza 
peso

INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica con 
malta in situ di parti mancanti del modellato del bugnato 
allo scopo di ricostruire partiture architettonico-decorative 
e restituire unità di lettura, inclusi oneri per saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e 
granulometria

altezza 
peso

INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plastica con 
malta in situ di parti mancanti del modellato in stucco, su 
manufatti monocromi, policromi e/o dorati, allo scopo di 
ricostruire partiture architettonico-decorative e restituire 
unità di lettura, inclusi  oneri per saggi per la 
composizione della malta idonea per colore e 
granulometria- con malta lavorata in situ ed eventuale 
approntamento e posizionamento di armatura di sostegno altezza 

peso

RESTAURO SERRAMENTI LIGNEI Ante della porta 

di accesso e telaio ligneo delle finestre 

Sverniciatura totale, o decapaggio, di serramenti in legno 
a superficie liscia, eseguita con fiamma e spatola, 
misurazione vuoto per pieno per ogni facciata, con un 
minimo di m² 1,2, eseguita in loco, compresa 
carteggiatura ed eventuale rimozione e successivo 
riposizionamento del serramento

Sovrapprezzo alla voce precedente per superficie lavorata: 
a pannelli, riquadri e modanature

RESTAURO SERRAMENTI METALLICI Grate 
metalliche della porta e delle finestre

specie e dimensione, compreso accatastamento al piano 
cortile (misura minima m² 1)

Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione 
del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in 
fase di distacco mediante semplice spazzolatura: con 
vernici convertitrici: su cancellate, ringhiere a disegno 
complesso (conteggiato per ogni facciata)

A.P. 
N°10

RIMOZIONE GUAINA ELASTOMERICA BITUMINOSA 
COMPRESA LA DISCESA DEI MATERIALI, IL 
CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA 
AUTORIZZATA

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata 
sino a q 17 - compreso l'autista
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u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO ora €        35,27 20,00 20,00 € 705,40

OPERAIO QUALIFICATO ora €        32,72 20,00 20,00 € 654,40

01 01.P24.C50.005 h €        46,54 4,00 4,00 € 186,16

oneri di discarica mc €        10,00 90,00 0,20 0,03 0,54 € 5,40

a corpo € 1.551,36

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO ora €        35,27 0,65 0,65 € 22,93

OPERAIO QUALIFICATO ora €        32,72 0,65 0,65 € 21,27

01 01.P24.C50.005 h €        46,54 0,05 0,05 € 2,33

oneri di discarica mc €        10,00 90,00 0,50 0,01 0,45 € 4,50

mq € 51,02

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

AP

OPERAIO SPECIALIZZATO ora €        35,27 1,50 1,50 € 52,91

OPERAIO QUALIFICATO ora €        32,72 1,50 1,50 € 49,08

01 01.P14.L60.010 Chiodi zincati. Lunghezza mm 60 kg €         4,46 0,05 0,05 € 0,22

01 01.P15.E20.005 m €         1,27 1,00 1,00 € 1,27

mq € 102,21

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO ora €        35,27 1,80 1,80 € 63,49

OPERAIO QUALIFICATO ora €        32,72 1,80 1,80 € 58,90

01 01.P14.L60.010 Chiodi zincati. Lunghezza mm 60 kg €         4,46 0,05 0,05 € 0,22

01 01.A04.A40.005 m³ €      131,02 0,04 0,04 € 5,24

mq € 122,61

u.m. € lunghezza larghezza altezza QUANTITA' Importo

OPERAIO SPECIALIZZATO ora €        35,27 5,00 5,00 € 176,35

OPERAIO QUALIFICATO ora €        32,72 5,00 5,00 € 163,60

materiali stimati nel 10% % €        34,00 1,00 1,00 € 34,00

a corpo € 373,95

A.P. 
N°11

RIMOZIONE TAVOLATO E PICCOLA ORDITURA 
AMMALORATA COMPRESA LA DISCESA DEI 
MATERIALI, LA SCELTA DEGLI ELEMENTI DA 

RECUPERARE E IL LORO STOCCAGGIO, IL CARICO 
ED IL TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI ELEMENTI 
DETERIORATI STIMATI NEL 20% DELLA 
COPERTURA

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata 
sino a q 17 - compreso l'autista

A.P. 

N°12

Demolizione con parziale recupero fino al 50% a 

discrezione della direzione lavori di manti di 
copertura compreso sporto di ardesia, colmi e 
converse, compreso il calo in basso e il carico su 
qualsiasi mezzo di trasporto dei detriti e del 

materiale non recuperabile, compreso 
accatastamento in cantiere previa pulizia eseguita 
a mano dei materiali recuperabili: di lastre di pietra

Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso 
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata 
sino a q 17 - compreso l'autista

A.P. 
N°13

Fornitura e posa in opera di piccola orditura previa 
demolizione o smontaggio della esistente e della
copertura, questi esclusi e conteggiati a parte, con il 
recupero degli elementi riutilizzabili, costituita
da correnti inabete sez cm 6x8. I correnti saranno fissati 
agli elementi strutturali mediante chiodature misurate a 
m² sullo sviluppo effettivo della falda per manti di 
copertura di ardesia

Correnti in abete (Picea abies, Abies alba). Sezione cm 
6x8

A.P. 
N°14

Posa in opera di abbadini in aredsia, posti in opera alla 
genovese, comprensiva di malta di calce bianca e chiodi 
zincati, inclusa la bocchinatura e la stuccatura.

da calce idraulica spenta in ragione di m³ 0,45 su 1 m³ di 
malta

A.P. 
N°15

Rimozione del pinnacolo lapideo con croce metallica posto 
nella parte sommitale della copertura, per operazioni di 
pulitura, rimozione di eventuali detriti/materiali di risulta,  
ricollocazione  nella sede originaria mediante 
consolidamento del piano di appoggio sulla copertura e 
idoneo fissaggio del manufatto 
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